MIEJSKI ZAKLAD WODOCIAGOW
i KANALIZACJ! Sp. 2 0.0.
LABORATORIUM
32-400 Myslenice, ul. J. Stowackiego 122
laboratorium@mzwikmyslenice.com.p!

tel. 1227216 46 Sprawozdanie z badan wody za maj 2022

Miejsce poboru Ujecie Wody

ul. Pilsudskiego 47 Myslenice

PARAMETRY FIZYCZNE I ORGANOLEPTYCZNE

Wartosci g
Oznaczenie Norma/Procedura | Jednostka rtoset Wynik
dopuszczalne
Smak PN-EN 1622:2006 e akceptowalny akceptowalny
Zapach PN-EN 1622:2006 -—- akceptowalny akceptowalny
Akceptowalne przez 0,25
L, ) konsumenta i bez Akceptowalne przez
MQtHOSC PN-ENTS0 7072-1:2016-09 NTU nieprawidlowych zmian. konsumenta i bez
Zalecany zakres warto$ci do 1,0 nieprawidlowych zmian.
Barwa PB-CH-08/19.06.07 mgPt/l | bez nieprawidtowych zmian | bez nieprawidtowych zmian
Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 - 6,5-9,5 8,30
Przewodnictwo PN-EN 27888:1999 uS/cm 2500 380
PARAMETRY CHEMICZNE
Glin PB-CH-16/01.02.13 ug/l AP 200 24
Jon amonowy PB-CH-13/10.01.12 mg/l NH4 0,50 0,014
Azotyny PB-CH-15/16.04.12 mg /1 NO, 0,50 0,005
Chlor wolny PB-CH-07/19.06.07 mg/ICI 0,30 0,12
Twardo$é ogdlna PB-CH-10/18.08.08 mg /1 CaCO, 60 - 500 166,45

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

po72h

Escherichia coli PN-ENISO 9308-2:2014-06 | NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml
Bakterie grupy coli PN-EN 180 9308-2:2014-06 | NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml
Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml
Clostridium perfringens 13CZ0ie| py b\ 1o 1aimanteto | jti/100 | 0 jtk w 100mI 0 jtk w 100ml
ze sporami

Ogodlna liczba _ '
mikroorganizméw w 22+2°C PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ml bez nieprawidtowych zmian bz nleiﬁiﬁflowy(:h
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MIEJSKI ZAKEAD WODOCIAGOW
i KANALIZAGJ! Sp. 7 0.0.
LABORATORIUM
32-400 Myélenice, ul. J. Stowackiego 122
laboratorium@mzwikmyslenice.com.p!

tel. 12272 16 4Sprawozdanie z badan wody za maj 2022

Miejsce poboru Ujecie Wody

Krzyszkowice

PARAMETRY FIZYCZNE I ORGANOLEPTYCZNE

Oznaczenie Norma/Procedura | Jednostka Waarioid Wynik
dopuszczalne
Smak PN-EN 1622:2006 --- akceptowalny akceptowalny
Zapach PN-EN 1622:2006 --- akceptowalny akceptowalny
Akceptowalne przez 0,16
‘1 . konsumenta i bez Akceptowal
Me;tnosc PIS-EN 150 7072-1:2016-09 NTU nieprawidlowych zmian. kgssuxi;ef:zz
Zalecany zakres wartosci do 1,0 nieprawidtowych zmian.
Barwa PB-CH-08/19.06.07 mgPt/l bez nieprawidtowych zmian | bez nieprawidtowych zmian
Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 .- 6,5-9,5 7,61
Przewodnictwo PN-EN 27888:1999 uS/cm 2500 369
PARAMETRY CHEMICZNE
Chlor wolny PB-CH-07/19.06.07 mg/ICl 0,30 0,19
Glin PB-CH-16/01.02.13 ug/l Al 200 12
Jon amonowy PB-CH-13/10.01.12 mg/l NH4 0,50 0,006
Azotyny PB-CH-15/16.04.12 mg /1 NO, 0,50 0,009
Zelazo ogolne PB-CH-06/01.06.07 ug/l Fe 200 8
Mangan PB-CH-05/01.06.07 pg/l Mn 50 15
Twardos¢ ogélna PB-CH-10/18.08.08 mg /1 CaCO, 60 - 500 177,15

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml
Bakterie grupy coli PN-ENISO 9308-2:2014-06 | NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml
Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml
Clostridium perfringens Yaczniel p o\1o uisaansto | id/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml
ze sporami
Ogolna liczba bex i " "
mikroorganizmow w 22+2°C PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ml bez nieprawidlowych zmian ez mepzrri\i?n oWy
po 72 h MIHMH ZAK& . “w:u «,)gux
ST RN U 2
FEIRIU N




MIEJSKI ZAKLAD WODOCIAGOY
i KANALIZACJI $p. 1 0.0.
LABORATORIUM
32-400 My$lenice, ul. J. Stowackiego 122
laboratorium@mazwikmyslenice.com.pl

tel. 12272 16 46Sprawozdanie z badan wody za maj 2022

Miejsce poboru Ujecie Wody

Droginia

PARAMETRY FIZYCZNE I ORGANOLEPTYCZNE

po72h

Oznaczenie Norma/Procedura | Jednostka Wartosei Wynik
dopuszczalne
Smak PN-EN 1622:2006 --- akceptowalny akceptowalny
Zapach PN-EN 1622:2006 --- akceptowalny akceptowalny
Akceptowalne przez 0,82
e . konsumenta i bez Akceptowal
M@tI’IOSC PN-ENISO 7072-1:2016-09 NTU nieprawidlowych zmian. k(fr?lsju(r)nvgtl;ei%rezzez
Zalecany zakres warto$ci do 1,0 nieprawidlowych zmian.
Barwa PB-CH-08/19.06.07 mgPt/ 1 bez nieprawidtowych zmian | bez nieprawidlowych zmian
Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 e 6,5-9,5 7,97
Przewodnictwo PN-EN 27888:1999 uS/cm 2500 420
PARAMETRY CHEMICZNE
Glin PB-CH-16/01.02.13 ug/l AI” 200 13
Jon amonowy PB-CH-13/10.01.12 mg/l NH, 0,50 0,017
Azotyny PB-CH-15/16.04.12 mg /I NO, 0,50 0,012
Chlor wolny PB-CH-07/19.06.07 mg/ICl 0,30 0,14
Twardo$¢ ogdlna PB-CH-10/18.08.08 mg /I CaCO; 60 - 500 199,81
PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE
Escherichia coli PN-ENISO 9308-2:2014-06 | NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml
Bakterie grupy coli PN-ENISO 9308-2:2014-06 | NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml
Enterokoki PN-EN IS0 7899-2:2004 jtk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml
Clostridium perfringens lacznie| , o 16 Lrgoaoisto itk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml
Ze sporami
Ogolna liczba —_ - N
mikroorganizm(’)w w 22+2°C PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ml bez nieprawidtowych zmian ez mepzlz\i):n ko




