- iSK! ZAKLAD WODOCIAGOW
{ YANALIZACJI Sp. 7 0.0.
L ORATORIUM
_-a00 Myslenice, ul. J. Stowackiego 122
iaboratorium@mazwikmyslenice.com.pl
tel. 12272 16 46

Sprawozdanie z badan wody za czerwiec 2022

Miejsce poboru Ujecie Wody

ul. Pitsudskiego 47 Myslenice

PARAMETRY FIZYCZNE 1 ORGANOLEPTYCZNE

Oznaczenie Norma/Procedura | Jednostka Wartosci Wynik
dopuszczalne
Smak PN-EN 1622:2006 _ akceptowalny akceptowalny
Zapach PN-EN 1622:2006 --- akceptowalny akceptowalny
0,25
Akceptowalne przez

A : 1. : konsumenta i bez Akceptowal

Metnosé PN-EN ISO 7072-1:2016-09| ~ NTU e m———— ksssumi:’;fzz
Zalecany zakres warto$ci do 1,0 nieprawidtowych zmian.
15 4
Barwa PB-CH-08/19.06.07 mgPt/1
bez nieprawidtowych zmian | bez nieprawidtowych zmian
Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 - 6,5-9,5 8,32
Przewodnictwo PN-EN 27888:1999 pS/cm 2500 391
PARAMETRY CHEMICZNE

Glin PB-CH-16/01.02.13 ug/l Al 200 28
Jon amonowy PB-CH-13/10.01.12 mg/l NH, 0,50 0,006
Azotyny PB-CH-15/16.04.12 mg /1 NO, 0,50 0,004
Chlor wolny PB-CH-07/19.06.07 mg/ICI 0,30 0,13
Twardo$¢ ogo6lna PB-CH-10/18.08.08 mg /1 CaCO; 60 - 500 153,07

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

Escherichia coli PN-EN IS0 9308-2:2014-06 | NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml
Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml
Clostridium perfringens 19CZME| g 160 119201610 | jtk/100 | 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml
ze sporami

Ogolna liczba 100 jtk w 1ml 4 jtk w 1ml
mikroorganizméow w 22+2°C PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ml bez nieprawidtowych

po 72 h

bez nieprawidlowych zmian

zmian
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MIEJSKI ZAKLAD WODOCIAGOW
i KANALIZACJI Sp. 7 0.0.
LABORATORIUM
32-400 Myslenice, ul. J. Stowackiego 122
laboratorium@mzwikmyslenice.com.pl
tel. 12 272 16 46

Sprawoz

danie z badan wody za czerwiec 2022

Miejsce poboru Ujecie Wody

Krzyszkowice

PARAMETRY FIZYCZNE I ORGANOLEPTYCZNE

Oznaczenie Norma/Procedura | Jednostka Wartosci Wynik
dopuszczalne

Smak PN-EN 1622:2006 akceptowalny akceptowalny
Zapach PN-EN 1622:2006 — akceptowalny akceptowalny

0,19

Akceptowalne przez
Metno$é PN-EN IS0 7072-1:2016-09|  NTU o o Slploniepes
Zalecany zakres wartosci do 1,0 nieprawidtowych zmian.
15 3
Barwa PB-CH-08/19.06.07 mgPt/1 _ , , _
bez nieprawidtowych zmian | bez nieprawidtowych zmian
Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 6,3 = 9,9 7,68
Przewodnictwo PN-EN 27888:1999 uS/cm 2500 376
PARAMETRY CHEMICZNE

Chlor wolny PB-CH-07/19.06.07 mg/ICI 0,30 0,13
Glin PB-CH-16/01.02.13 ug/l A 200 17
Jon amonowy PB-CH-13/10.01.12 mg/l NH, 0,50 0,005
Azotyny PB-CH-15/16.04.12 mg /1 NO, 0,50 0,002
Zelazo og6lne PB-CH-06/01.06.07 ug/1 Fe 200 18
Mangan PB-CH-05/01.06.07 ug/l Mn 50 12
Twardo$¢ og6élna PB-CH-10/18.08.08 mg /1 CaCO; 60 - 500 178,04

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

Escherichia coli PN-EN IS0 9308-2:2014-06 | NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml
Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml
Clostridium perfringens 19CZMNE| p o166 119201610 | jtk/100 | 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml
ze sporami
Ogolna liczba 100 jtk w 1ml 2 jtk w 1ml
mikroorganizméw w 22+2°C PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ml bez nieprawidlowych
bez nieprawidlowych zmian ;
po72h . ~ zmian
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g JSK! ZAKEAD WODOCIAGOW
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_ABORATORIUM
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Sprawozdanie z badan wody za czerwiec 2022

Miejsce poboru Ujecie Wody

Droginia

PARAMETRY FIZYCZNE I ORGANOLEPTYCZNE

Oznaczenie Norma/Procedura | Jednostka T Wynik
dopuszczalne
Smak PN-EN 1622:2006 akceptowalny akceptowalny
Zapach PN-EN 1622:2006 - akceptowalny akceptowalny
0,88
Akceptowalne przez

Iy . konsumenta i bez Akceptowal

MQ‘[I’IOSC PN-EN ISO 7072-1:2016-09 NTU nieprawidtowych zmian. kgssufrzi;eir:;ez
Zalecany zakres warto$ci do 1,0 nieprawidtowych zmian,
15 3
Barwa PB-CH-08/19.06.07 mgPt/l
bez nieprawidtowych zmian | bez nieprawidfowych zmian
Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 — 6,5-9,5 7,96
Przewodnictwo PN-EN 27888:1999 uS/cm 2500 425
PARAMETRY CHEMICZNE

Glin PB-CH-16/01.02.13 ug/l Al 200 12
Jon amonowy PB-CH-13/10.01.12 mg/l NH, 0,50 0,006
Azotyny PB-CH-15/16.04.12 mg /1 NO, 0,50 0,002
Chlor wolny PB-CH-07/19.06.07 mg/ICl 0,30 0,15
Twardos¢ ogodlna PB-CH-10/18.08.08 mg /I CaCO; 60 - 500 214,08

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

Escherichia coli PN-EN IS0 9308-2:2014-06 | NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml

Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml

Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml

Clostrzdmn? perfringens Yacznie| L oo 001610 itk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml

ze sporami

Ogolna liczba 100 jtk w 1ml 2 jtk w Iml

mikroorganizméw w 22+2°C PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ml bez nieprawidtowych
bez nieprawidtowych zmian .

po72h zmian
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