MIEJSK! ZAKLAD WODOCIAGOW
| KANALIZACUI Sp. 1 o.9.
LABORATORIUM
32-400 MySlenice, u. J. Slowackiego 122
laboratorium@mzwikmyslerice.comgpl

el 12272 18P rawozdanie z badan wody za wrzesien 2022

Miejsce poboru Ujecie Wody

ul. Pitsudskiego 47 Myslenice

PARAMETRY FIZYCZNE I ORGANOLEPTYCZNE

Wartosci

Oznaczenie Norma/Procedura | Jednostka Wynik
dopuszczalne
Smak PN-EN 1622:2006 - akceptowalny akceptowalny
Zapach PN-EN 1622:2006 --- akceptowalny akceptowalny
0,18
Akceptowalne przez
. k ib
Metnosé PN-EN ISO 7072-1:2016-09|  NTU icprawidiomyoh aman | Akceptowsine przez konsumenta
Zalecany zakres wartosci do 1,0 bez nieprawidiowych zmian.
15 .
Barwa PB-CH-08/19.06.07 mgPt/1
bez nieprawidlowych zmian| bez nieprawidlowych zmian
Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 6,5-9,5 8,21
Przewodnictwo PN-EN 27888:1999 puS/cm 2500 369
PARAMETRY CHEMICZNE
Glin PB-CH-16/01.02.13 ug/l AP 200 20
Jon amonowy PB-CH-13/10.01.12 mg/l NH, 0,50 0,018
Azotyny PB-CH-15/16.04.12 mg /I NO, 0,50 0,002
Chlor wolny PB-CH-07/19.06.07 mg/ICI 0,30 0,23
Twardo$¢ ogélna PB-CH-10/18.08.08 mg /1 CaCO, 60 - 500 189,10

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

Escherichia coli PN-EN IS0 9308-2:2014-06 | NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml
Bakterie grupy coli PN-EN IS0 9308-2:2014-06 | NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml
Enterokoki PN-EN IS0 7899-2:2004 Jtk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml
S o IF— jtk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml
Ze sporami
Ogodlna liczba 100 jtk w 1ml 1 jtk w Iml
mikroorganizméw w 22+2°C PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ml
bez nieprawidtowych zmian | bez nieprawidfowych zmian

po72h
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HIEISKI ZTAKEAD WOLOCIAGOW
( KANALIZACY Sp. 1 9.8.
ABSORATORIUM
400 MySlenice, ul. J. Stowackiego 122

abnratorium@mazwikmyslenjce.com

. ‘ Ld L4 L 14
tel. 12 272 16 prawozdanie z badan wody za wrzesien 2022

Miejsce poboru Ujecie Wody

Krzyszkowice

PARAMETRY FIZYCZNE I ORGANOLEPTYCZNE

Oznaczenie Norma/Procedura | Jednostka Wartodsl Wynik
dopuszczalne

Smak PN-EN 1622:2006 --- akceptowalny akceptowalny
Zapach PN-EN 1622:2006 - akceptowalny akceptowalny

0,24

Akceptowalne przez
Mqtnos’c’ PN-ENISO 7072-1:2016-09 NTU nie;:j;g;;:;iﬁ t;rc;ian. Akceptowalne przez konsumenta i
Zalecany zakres warto$ci do 1,0 bez nieprawidtowych zmian.
15 3
Barwa PB-CH-08/19.06.07 mgPt/]
bez nieprawidtowych zmian| bez nieprawidtowych zmian
Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 6,5-9,5 7,34
Przewodnictwo PN-EN 27888:1999 puS/cm 2500 388
PARAMETRY CHEMICZNE

Chlor wolny PB-CH-07/19.06.07 mg/I1Cl 0,30 0,09
Glin PB-CH-16/01.02.13 ug/l A" 200 22
Jon amonowy PB-CH-13/10.01.12 mg/l NH, 0,50 0,012
Azotyny PB-CH-15/16.04.12 mg /1 NO, 0,50 0,004
Zelazo ogolne PB-CH-06/01.06.07 ug/l Fe 200 18
Mangan PB-CH-05/01.06.07 pg/] Mn 50 15
Twardos¢ ogdlna PB-CH-10/18.08.08 mg /I CaCO, 60 - 500 168,41

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

po72h

bez nieprawidtowych zmian

Escherichia coli PN-EN SO 9308-2:2014-06 | NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml
Bakterie grupy coli PN-EN SO 9308-2:2014-06 | NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml
Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml
Clasiridjum peringens taoatie| oo msanio itk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml
ze sporami

Ogo6lna liczba 100 jtk w 1ml 2 jtk w Iml
mikroorganizméw w 22+2°C PN-EN IS0 6222:2004 jtk/ml

bez nieprawidtowych zmian

WIEJSKi ZAKLAD WUUUCIAGOW
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MIEJSKI ZAKLAD WOUOCIAGOW
| KANALIZACJI Sp. 1 0.0.
LABORATORIUM
32-400 My.ﬂenice, W. J. Slowackiego 122
laboratonum@mzwikmyslenice.com.p!
tel. 12 272 16 46

Sprawozdanie z badan wody za wrzesien 2022

Miejsce poboru Ujecie Wody

Droginia

PARAMETRY FIZYCZNE I ORGANOLEPTYCZNE

e
Oznaczenie Norma/Procedura | Jednostka VTSl Wynik
dopuszczalne

Smak PN-EN 1622:2006 --- akceptowalny akceptowalny
Zapach PN-EN 1622:2006 --- akceptowalny akceptowalny

1,0

Akceptowalne przez
- k ib
MQUIOSC PN-EN ISO 7072-1:2016-09 NTU niepr(:vljililr;:;rv]}tj:; z:rfian. Akceptowalne przez konsumenta i
Zalecany zakres warto$ci do 1,0 bez nieprawidtowych zmian.
15 5
Barwa PB-CH-08/19.06.07 mgPt/1
bez nieprawidtowych zmian| bez nieprawidtowych zmian
Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 6,5-9,5 7,5
Przewodnictwo PN-EN 27888:1999 uS/cm 2500 471
PARAMETRY CHEMICZNE

Chlor wolny PB-CH-07/19.06.07 mg/I1ClI 0,30 0,16
Glin PB-CH-16/01.02.13 g/l AP 200 6
Jon amonowy PB-CH-13/10.01.12 mg/l NH, 0,50 0,077
Azotyny PB-CH-15/16.04.12 mg /1 NO, 0,50 0,003
Twardos$¢ ogdlna PB-CH-10/18.08.08 mg /I CaCO, 60 - 500 244,41

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

Escherichia coli PN-ENISO 9308-2:2014-06 | NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml
Bakterie grupy coli PN-EN TS0 9308-2:2014-06 | NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml
Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 Jtk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml
Closiridium perfringens lezmie| b\ o150 issaoisto jtk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml
ze sporami
Ogolna liczba 100 jtk w 1ml 9 jtk w 1ml
mikroorganizméw w 22+2°C PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ml
bez nieprawidtowych zmian | bez nieprawidtowych zmian

po72h
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32-400 Mystenice, 4 Stowackiego 12;

laboratorium vik



