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Miejsce poboru Ujęcie Wody

ul. Piłsudskiego 47 Myślentce

PARAMETRY FIZY CZNE I ORGANOLEPTYCZNE

oznaczenie Norma/Procedura Jednostka
Wartości

dopuszczalne
Wynik

Smak PN-EN 1622:2006 akceptowalny akceptowalny
Zapach PN-EN 1622:2006 akceptowalny akceptowalny

Mętność PN-EN ISO 7 07 2- 1 :20 l 6 -09 NTU
Akceptowalne przez

konsumenta i bez
nieprawidłowych zmian.

Zalecmy zakres wartości do 1,0

0,14

Akceptowalne przez
konsumenta i bez

nieprawidłowych zmian.

Barwa PB-CH-08/l9.06.07 mgPt/1
15

bez nieprawidłowych zmian

a
1

bez nieprawidłowych zmian

Odczyn pH PN-EN ISO 10523:20l2 6,5 - 9,5 7,89
przewodnictwo PN-EN 27888:1999 pS/cm 2500 JJJ

PARAMETRY CHEMICZNE
Glin PB-CH_16/01.02.13 plg/l Al*3 200 <44

Jon amonowy PB_CH-l3/l0.01.12 mg/l NHa 0,50 <0,025

Azotyny PB_CH-l 5/l 6.04. 12 mg /l NO2 0,50 <0,015

Chlor wolny PB-CH-07/19.06 07 mgllCl 0,30 0,20
Twardość ogólna PB-cH_10/18.08.08 mg /l CaCO3 60 - 500 737,07

PARAMBTRY MIKROBIOLO GICZNE

Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL/I00 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml

Bakterię grupy coli PN-EN ISo 9308-2,.201 4-06 NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml

Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml

C l o s tr i d ium p erfr in g en s łącznie
ze sporami

PN_EN ISO l4189:2016-1 0 jtV100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100m1

Ogólna liczba
mikoorganizmów w 22+2o C
po 72h

PN,EN ISO 6222:2004 jtk/ml
100 jtk w lml

bez nieprawidłowych zmian

2 jtk w lml
bez nieprawidłowych

unian
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Miejsce poboru Ujęcie Wody

krzyszkowice

PARAMETRY FIZY CZNE I ORGANOLBPTYCZNE

oznaczenie Norma/Procedura Jednostka
Wartości

dopuszczalne
Wvnik

Smak PN-EN 1622:2006 akceptowalny akceptowalny
Zapach PN-EN 1622:ż006 akceptowalny akceptowalny

Mętność PN-EN ISO 7 07 2-1 :20 l 6-09 NTU
Akceptowalne przez

konsumenta i bez
nieprawidłowych zmian.

Zalecany zakres wartości do 1,0

Akceptowalne przez

konsumęnta i bez
nieprawidłowych zmian.

0,11

Barwa PB-CH-08/l9.06,07 mgPt/1
15

bez nieprawidłowych zmian

4

bez nieprawidłowvch zmian

Odczyn pH PN-EN ISO l0523:2012 6,5 - 9,5 7,1,7
przewodnictwo PN-EN 27888:1999 pS/cm 2500 376

PARAMETRY CHEMICZNE
Chlor wolny PB-CH-o7/19.06.07 rng/lCl 0,30 0,12
Glin PB-CH_16/01.02,13 pg/l Al*3 200 <44

Jon amonowy PB_CH-13/10.01.12 mg/l NĘ 0,50 <0,025

AzoĘny PB-CH-l5/l6.04. 12 mg /l No2 0,50 <0,015

Żelazo ogólne PB-CH-06/0l .06,07 pg/l Fe 200 <34

Mangan PB_CH-05/01.06,07 pgll Mn 50 13

Twardość ogólna PB_CH-10/l8.08.0B mg /l CaCO3 60 - 500 173,58

PARAMBTRY MIKROBIOLO GICZNE

Eschertcltia coli PN_EN ISO 9308-2:2014-06 NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml

Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-ż:ż014-06 NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml

Enterokoki PN-EN ISO 7899-ż:2004 jtk/100 0 jtk w 100m1 0 jtk w 100ml

C l o s tr i d ium p erfr in g en s łącznie
ze sporami

PN-EN ISO 14189:2016-10 jtk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml

Ogólna liczba
mikroorganizmów w 22Ł2' C
po 72h

PN_EN ISo 6222,.2004 jtk/ml
l00 jtk w 1ml

bez nieprawidłowych zmian

1jtk w 1ml

bez nieprawidłowych
zmian
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Miejsce poboru Ujęcie Wody

Droginiu

PARAMETRY FIZY CZNE I ORGANOLEPTYCZ|{E

oznaczenie Norma/Procedura Jednostka
Wartości

dopuszczalne
Wvnik

Smak PN-EN 1622:2006 akceptowalny akceptowalny
Zapach PN-EN 1622:2006 akceptowalny akceptowalny

Mętność PN-EN |SO 7 07 ż-I :20l 6-09 NTU
Akceptowalne przez

konsumenta i bez
nieprawidłowych zmian.

Zalecany zakres \ryartości do 1,0

0,95

Akceptowalne przez
konsumenta i bez

nieprawidłowych zmian.

Barwa PB-CH-08/l9.06.07 mgPt/l
15

bez nieprawidłowych zmian

8

bez nieprawidłowych znrian

Odczyn pH PN-EN ISO 10523:20l2 6,5 - 9,5 7,46
przewodnictwo PN-EN 27888:1999 prS/cm 2500 390

PARAMETRY CHEMICZNE
Glin PB_CH-l6/01.02.13 pgll Al*3 200 <44

Jon amonowy PB-CH-13/l0.01,l2 mg/l NĘ 0,50 0,065

Azotyny PB-CH_l 5/16.04.12 mg /l NO2 0,50 0,023
Chlor wolny PB-CH_O7/19 06 07 mg/lCl 0,30 0,26
Twardość ogólna PB_cH- 10/l8.08,08 mg /l CaCO3 60 - 500 I87,32

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZ|{E

Escltericltig coli PN-EN ISO 9308-2:201 4-06 NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml

Bakterie grupy coli PN-EN ISO 93 08-2:201 4-06 NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml

Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100m1

C l o s tr i d ium p e rfr in g e n s łącznie
ze sporami

PN-EN ISO l4189:20l 6-1 0 jtk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml

Ogólna liczba
mikroorganizmów w 2żł2o C
po 72h

PN-EN ISO 6żż2:2004 jtk/ml
100 jtk w lml

bez nieprawidłowych zmian

7 jtk w lml
bez nieprawidłowych

nnian
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