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b pEatDZflanie z badan wody za kwiecief 2023

Miejsce poboru Ujecie Wody
ul. Pitsudskiego 47 Myslenice

PARAMETRY FIZYCZNE I SENSORYCZNE

. Wartosci .
Oznaczenie Norma/Procedura | Jednostka Wynik
dopuszczalne
Smak PN-EN 1622:2006 . Akceptowalne przez konsumenta Akceptowalne przez konsumenta
i bez nieprawidlowych zmian. | ibez nieprawidtowych zmian.
Zapach PN-EN 1622:2006 L A.kcepto.walne Przez konsun.lenta Akceptowalne przez konsumenta
i bez nieprawidlowych zmian. | ibez nieprawidlowych zmian.
0,14
Akceptowalne przez konsumenta
MQTHOéé PN-EN ISO 7072-1:2016-09 NTU i bez nieprawidiowych ;mian. Akceptowalne przez konsumenta
Zalecany zakres wartosci do 1,0 | pez nieprawidtowych zmian.
15 3
Barwa PB-CH-08/19.06.07 mgPt/]
bez nieprawidtowych zmian | bez nieprawidlowych zmian
Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 6,5-9,5 7,96
Przewodnictwo PN-EN 27888:1999 uS/cm 2500 299
PARAMETRY CHEMICZNE
Glin PB-CH-16/01.02.13 pg/l AT 200 <44
Jon amonowy PB-CH-13/10.01.12 mg/l NHy 0,50 0,109
Azotyny PB-CH-15/16.04.12 mg /I NO, 0,50 <0,015
Chlor wolny PB-CH-07/19.06.07 mg/ICl 0,30 0,15
Twardos¢ ogolna PB-CH-10/18.08.08 mg /| CaCO; 60 - 500 136,50

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

Escherichia coli

PN-EN SO 9308-2:2014-06

NPL/100

0 NPL w 100ml

0 NPL w 100ml

Bakterie grupy coli

PN-EN ISO 9308-2:2014-06

NPL/100

0 NPL w 100ml

0 NPL w 100ml

Enterokoki

PN-EN ISO 7899-2:2004

itk/100

0 jtk w 100ml

0 jtk w 100ml

Clostridium perfringens tacznie
ze sporami

PN-EN SO 14189:2016-10

itk/100

0 jtk w 100ml

0 jtk w 100m]

Ogolna liczba
mikroorganizméw w 22+2°C
po72h

PN-EN ISO 6222:2004

jtk/ml

100 jtk w Iml

2 jtk w Iml

bez nieprawidtowych

e Wb cmswézmian
_ABO =} BIL M

s2 40() " J. Slowackiego 122
laborat

tel. 12272 16

mzwnkmyslemce com.pl

46



TISHI ZAKLAD WODOCIAGOW
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CSRATORIUM
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12272 Spgawozdanie z

badan wody za kwiecien 2023

Miejsce poboru Ujecie Wody

Krzyszkowice

PARAMETRY FIZYCZNE I SENSORYCZNE

WartoS$ci

Oznaczenie Norma/Procedura | Jednostka Wynik
dopuszczalne
Akceptowalne przez Akceptowalne przez
Smak PN-EN 1622:2006 — konsumenta i bez konsumenta i bez
nieprawidlowych zmian. nieprawidlowych zmian.
Akceptowalne przez Akceptowalne przez
Zapach PN-EN 1622:2006 —_— konsumenta i bez konsumenta i bez
nieprawidiowych zmian. nieprawidlowych zmian
0,10
Akceptowalne przez
Metnosé PN-EN IS0 7072-1:2016-09| ~ NTU koygumerie 22 Akceptowalne przez
nieprawidlowych zmian. konsumenta i bez
Zalecany zakres wartoéci do 1,0 nieprawidtowych zmian.
15 <3
Barwa PB-CH-08/19.06.07 mgPt/l
bez nieprawidtowych zmian | bez nieprawidlowych zmian
Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 6,5-9,5 7.44
Przewodnictwo PN-EN 27888:1999 nS/cm 2500 354
PARAMETRY CHEMICZNE
Chlor wolny PB-CH-07/19.06.07 mg/IC] 0,30 0,11
Glin PB-CH-16/01.02.13 g/l Al” 200 <44
Jon amonowy PB-CH-13/10.01.12 mg/l NH, 0,50 0,030
Azotyny PB-CH-15/16.04.12 mg /I NO, 0,50. <0,015
Zelazo ogolne PB-CH-06/01.06.07 g/l Fe 200 <34
Mangan PB-CH-05/01.06.07 pg/l Mn 50 12
Twardo$¢ ogdlna PB-CH-10/18.08 08 mg /| CaCO; 60 - 500 157,88

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

Escherichia coli PN-EN 1S0 9308-2:2014-06 | NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml
Bakterie grupy coli PN-EN IS0 9308-2:2014-06 | NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml
Enterokoki PN-EN SO 7899-2:2004 jtk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml
Clostridium perfringens 1aCZMe| o o150 1somi610 | jtk/100 | 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml
ze sporami
Ogblna liczba 100 jtk w Iml 3 jtk w Iml
mikroorganizméw w 22+2°C PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ml bez nieprawidlowych
po 72 h | ERREREHOUGLEY %iﬁ zmian
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MIEJSKI ZAKLAD WODOCIAGOW
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danie z badan wody za kwiecien 2023

Miejsce poboru Ujecie Wody

Droginia

PARAMETRY FIZYCZNE I SENSORYCZNE

. Wartosci .
Oznaczenie Norma/Procedura | Jednostka Wynik
dopuszczalne
Smak PN-EN 1622:2006 L A}(ceptowalne przez kon?umenta Akceptowalne przez kox1su1ﬁenta
i bez nieprawidtowych zmian. | 1bez nieprawidtowych zmian.
Zapach PN-EN 1622:2006 . Akceptowalne Przez kon‘sumenta A’(cepto‘walne przezvkonsunvﬁenta
i bez nieprawidiowych zmian. | ibez nieprawidtowych zmian.
0,95
Akceptowalne przez konsumenta
Me;tnos'c' PN-EN ISO 7072-1:2016-09 NTU i bez nieprawidlowych zmian. | Akceptowalne przez konsumenta
Zalecany zakres wartosci do 1,0 j pez nieprawidlowych zmian.
15 <3
Barwa PB-CH-08/19.06.07 mgPt/l
bez nieprawidiowych zmian | bez nieprawidlowych zmian
Odczyn pH PN-EN SO 10523:2012 6,5 -9,5 7,12
Przewodnictwo PN-EN 27888:1999 uS/cm 2500 432
PARAMETRY CHEMICZNE
Glin PB-CH-16/01,02.13 g/l Al” 200 <44
Jon amonowy PB-CH-13/10.01.12 mg/l NH, 0,50 <0,025
Azotyny PB-CH-15/16.04.12 mg /I NO, 0,50 <0,015
Chlor wolny PB-CH-07/19.06.07 mg/ICl 0,30 0,21
Twardo$¢ ogoélna PB-CH-10/18.08.08 mg /I CaCOs 60 - 500 237,27

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

Escherichia coli

PN-EN SO 9308-2:2014-06

NPL/100

0 NPL w 100ml

0 NPL w 100ml

Bakterie grupy coli

PN-EN ISO 9308-2:2014-06

NPL/100

0 NPL w 100ml

0 NPL w 100ml

Enterokoki

PN-EN ISO 7899-2:2004

itk/100

0 jtk w 100ml

0 jtk w 100ml

Clostridium perfringens tacznie
ze sporami

PN-EN SO 14189:2016-10

itk/100

0 jtk w 100ml

0 jtk w 100ml

Ogolna liczba
mikroorganizmow w 22+2°C
po72h

PN-EN ISO 6222:2004

jtk/ml

100 jtk w 1ml

bez megawnd}o»\ych zmian q ﬁ%ﬂ

CLARLAL MWJQCM

37 jtk w Iml

bez nieprawidtowych
zmian
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