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Miejsce poboru Ujęcie Wody

ul. Piłsudskiego 47 Myślenice

PARAMETRY FIZYCZNE I SENSORYCZNE

\ilynikWartości
szczalneJednostkaNorma/Proceduraoznaczenie

i bez nieprawidłowych znian.
przęz

i bez nieprawidłowych zmian
Akceptowalne przez

PN-EN 1622:2006Smak

i bez nieprawidłowych zmian.
Akceptowalne przez

i bez nieprawidłowych zmian.
prZez

PN-EN 16ż2:2006Zapach

i bez nieprawidłowych zmian,

0,I7

przez
Akceptowalne przez

i bez nieprawidlouych zmian.

Zalecany zakres wańości do 1,0
NTUPN-EN ISO 7072- l :20 1 6-09Mętność

4

bez nieprawidłolrych zmianmgpt/l
15

bez nieprawidłowych zmian
PB-CH-08/19.06.07Barwa

7,886,5 -9PN-EN ISO 10523:20l2

3402500S/cmPN-EN 27888:1999przewodnictwo

PARAMETRY CHEMICZNB
<44200Al*3pPB_CH-l6/0l,02.13Glin

<0,0ż70,50mg/l NHaPB-CH_13/10,01.12

<0,0l50,50mg llPB_CH-l5/16.04,l2

00,30ClPB-CH-07/l9.06.07Chlor wo
190,84mg /l CaCO3 60 - 500PB_cH_l0/l8.08,08Twardość o

PARAMETRY MIKROBIOLO GICZNB

0 NPL w l00ml0 NPL w 100mlNPL/I00PN_EN ISO 9308-2:20l4-06Escherichia coli

0 NPL w 100ml0 NPL w 100mlNPL/100PN-EN ISO 9308-2:ż01 4-06Bakterie gfupy coli

0 jtk w 100m10 jtk w 100mljtk/100PN-EN ISO 1899,2:ż004Enterokoki

0 jtk w 100ml0 jtk w 100m1jtk/100PN-EN ISO l4l 89:20ló-l0C l o s tr idium p erfr ingen s łącznie

ze sporami

2 jtk w 1ml100 jtk w lml

bęz
jtk/mlPN-EN ISO 6222:2004

Ogólna |iczba
mikroorganizmów w 22Ł2o C
po 72h

3
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Miejsce poboru Ujęcie Wody

Krzyszkowtce

PARAMETRY FIZYCZNE I SENSORYCZNE

Norma/Procedura Jednostka
Wartości

dopuszczalne
Wynikoznaczenie

Smak PN-EN 1ó22:2006
Akceptowalne przez

konsumenta i bez

nieprawidłowych zmian.

Akceptowalne przez
konsumenta i bez

nieprawidłowych zmian.

Zapach PN-EN l622:2006
Akcoptowalne przez

konsumenta i bez
nieprawidłowych zmian,

Akceptowalne przez
konsumenta i bez

nieprawidłowych zmian.

Mętność PN-EN ISO 7 07 2-1 :201 6-09 NTU
Akceptowalne przez

konsumenta i bez
nieprawidłowych zmian.

Zalecany zakres wartości do 1,0

Akceptowalne przez
konsumenta i bez

nieprawidłowych zmian.

0,ż5

3

bez nieprawidłowych zmian
Barwa PB-CH_O8/19,06.07 mgPt/l

15

bez nieprawidłorvych zmian

7,30Odczyn pH PN-EN ISO |0523:2012 6,5 - 9,5

390przewodnictwo PN-EN 27888:1999 pS/cm ż500

PARAMETRY CHEMICZNE
Chlor wolny PB_CH_O7/l9,06.07 mg/|Cl 0,30 0,08

200 <44Glin PB_CH_16/01.02.13 pg/l Al*3

<0,027Jon amonowy PB-CH-13/10.01.12 mg/l NHa 0,50
<0,015Azotyny PB_CH_l5ll6.04. l2 mg /l NO2 0,50,

ż00 <34Żelazo ogólne PB-CH-06/01.06.07 pgll Fe

50 13Mangan PB-cH_05/01.06.07 pg/lMn
60 - 500 ż05,16Twardośó ogólna PB-CH-l0/l 8.08,08 mg /l CaCO3

PARAMETRY MIKROBIOLO GICZNE

0 NPL w 100mlEscherichia coli PN-EN ISO 9308-2ż0 1 4 -0 6 NPL/100 0 NPL w 100ml

NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100mlBakterie grupy coli PN-EN ISO 9308 -2:201 4 -06

0 jtk w l00mlEnterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 0 jtk w l00ml

0 jtk w 100m1PN-EN ISO l4l 89:20l 6-1 0 jtk/100 0 jtk w 100mlC l o s tr i d i um p erfr in gens łącznie
ze sporami

100.itk w lml

bez n i eoraw i dlowvc tł.zńł6h''- 
, ł<

9jtkw lml

xuĘlaffwruu$tyąaltlu
irnI płXrołlzĘ],a\ n n

Ogólna |iczba
mikroorganizmów w 22+2"C
po 72h

PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ml

lĄT
na.]/ 1?2

12 ź7? 16 46
.pl

t
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Miejsce poboru Ujęcie Wody

Drogtnta | '

i {&...JL

PARAMETRY FIZYCZNE I SBNSORYCZNE

WynikJednostka
Wartości

szczalneNorma/Proceduraoznaczenie

i bez nieprawidłowych zmian.
Akceptowalne przez

i bez nieprawidłowych zmian.
,kceptowaln9 przez

PN-EN 1622:2006Smak

i bez nieprawidłowych zmian
przęz

i bez nieprawidłowych zmian,
Akceptowalne przez

PN-EN 162ż:ż006Zapach

Akceptowalne przez

i bez nieprawidłowych zmian.

1

NTU i bez nieprawidłowych zmian.

Zalecany zakres wańości do 1,0

przez

PN-EN ISO 7072-1 :20 1ó-09Mętność

5

bez nieprawidłowych zmian

l5
bez nieprawidłowych zmian

mgPt/lPB-CH-o8/l9.06,07Barwa

7,566,5 - 9,5PN-EN ISO l0523:2012

4012500PN-EN 27888:1999przewodnictwo

PARAMBTRY CHEMICZNE
<44Al ,p 200PB_CH-l6/01.02.13Glin

<0,0270,50mg/lNHaPB_CH-13/10,0l ,l2Jon
<0,015/l No2PB-CH_l5/l6.04.12

0,30PB-CH_O7/l9,06,07Chlor
1 80,1 860 - 500mg /l CaCO3PB-CH_l0/1 8.08,08Twardość

PARAMETRY MIKROBIOLO GICZNE

0 NPL w 100ml0 NPL w 100mlNPL/I00PN-EN ISO 9308-2:201 4,06Escherichia coli

0 NPL w l00ml0 NPL w 100mlNPL/I00PN-EN ISO 9308-2:20 l 4,06Bakterie grupy coli

0 jtk w 100ml0 jtk w 100mljtk/100PN-EN ISO "1899-2:ż004Enterokoki

0 jtk w 100ml0 jtk w 100mljtk/100PN-EN ISO 141 89:20l6-10C l o s tr i dium p erfr in ge n s łącznie
ze sporami

5 jtk w lml
jtk/ml

100 jtk w 1ml

bez nieprawidłoęS.16{En
PN-EN ISO 6ż22:2004

Ogólna liczba
w 22+2"C

po 72h

1
I 272 16 46

l l,L

Odczyn pH
pS/cm

0,50Azotyny
0,ż7mg/lCl


