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Miejsce poboru Ujęcte Wody

ul. Piłsudskiego 47 Myślenice

PARAMETRY FIZYCZNE I SENSORYCZNE

oznaczenie Norma/Procedura Jednostka
Wartości

dopuszczalne
Wynik

Smak PN-EN 1622:2006
Akceptowalne przez konsumenta

i bez nieprawidlowych zmian.
Akceptowalne przez konsumenta

i bez nieprawidłowych arrian,

Zapach PN-EN |622:2006
Akceptowalne przez konsumenta

i bez nieprawidlowych zmian.

Akceptowalne przez konsumenta

i bez nieprawidlowych zrrian,

Mętność PN-EN ISO 7072-1 :20l6-09 NTU
Akceptowalne przez konsumenta

i bez nieprawidłowych zmian,

Zalecany zakres wartości do 1,0
Akceptowalne przez konsumenta

i bez nieprawidlowych zmian.

0,30

Barwa PB_CH-08/19.06.07 mgPt/l
15

bez nieprawidłowych zmian

6

bez nieprawidłowych zmian

Odczyn pH PN-EN ISO 10523:20l2 6,5 - 9,5 7,87
przewodnictwo PN-EN 27888:1999 pS/cm ż500 35l

PARAMETRY CHEMICZNE
Glin PB-CH_l6101.02.13 pg/l Al*3 200 <44

Jon amonowy PB-CH-13/l0,0l l2 mgll NH4 0,50 0,053

AzoĘny PB-CH-15/l6.04.12 mg /l No2 0,50 <0,0l5

Chlor wolny PB-cH-07/19.06,07 mgnCl 0,30 0,20
Twardość ogólna PB-CH_l0/l8,08,08 mg /l CaCO3 60 - 500 170,0l

PARAMETRY MIKROBIOLO GICZNE

Escherichia coli PN-EN lSO 9308-2:201 4-06 NPL/100 0 NPL w l00ml 0 NPL w 100ml

Bakterie $upy coli PN-EN ISo 9308,2,.20 l 4-06 NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml

Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 0 jtk w l00ml 0 jtk w 100ml

C l o s tr i d ium p erfr in ge n s łącznie
ze sporami

PN-EN ISO l4l 89:20l6_10 jtk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100m1

Ogólna liczba
mikroorganizmów w 22+20 C
po 72h

PN-EN ISO 6ż2ż:2004 jtk/ml
100 jtk w lml

bez nieprawidł*"y.h 1ilig}

2 jtk w 1ml

bez nieprawidłowych
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Miejsce poboru Ujęcie Wody

Krzyszkowice

PARAMETRY FIZYCZNE I SENSORYCZNE

oznaczenie Norma/Procedura Jednostka
Wartości

dopuszczalne
Wvnik

Smak PN-EN l622:2006
Akceptowalne przez

konsumenta i bez
nieprawidłowych zmian.

Akceptowalne przez
konsumenta i bez

nieprawidłowych zmian.

Zapach PN-EN 1622:2006
AkceptowaIne przez

konsumenta i bez
nieprawidłowych zmian.

Akceptowalne przez
konsumenta i bez

nieprawidłowych zmian.

Mętność PN-EN ISO 7 07 2-1 :ż0l 6-09 NTU
Akceptowalne przez

konsumenta i bez

nieprawidłowych zmian.

Zalecany zakres Wartości do 1,0

0,32

Akceptowalne przez
konsumenta i bez

nieprawidłowych zmian.

Barwa PB-CH-08/l9,06.07 mgPt/l
l5

bez nieprawidłowych zmian

4

bez nieprawidłowych zmian

Odczyn pH PN-EN ISO 105ż3:2012 6,5 - 9,5 7,ż7
przewodnictwo PN-EN 27888:1999 pS/cm ż500 393

PARAMETRY CHEMICZNE
Chlor wolny PB_CH-07/l9,06.07 mg/lCl 0,30 0,07

Glin PB-CH-l6/01.02.13 pgll ł1*3 ż00 <44

Jon amonowy PB-CH-l3/l0.01.12 mg/lNHa 0,50 0,063

AzoĘny PB-CH-l5/l6.04.1 2 mg /l No2 0,5,0 0,046

Że|azo ogólne PB-CH-06/01.06,07 plgll Fe 200 <34

Mangan PB-cH_05/01.06,07 pg/lMn 50 l5
Twardość ogólna PB-cH-l0/l 8.08.08 mg /l CaCO3 60 - 500 |9ż,67

PARAMETRY MIKROBIOLO GICZNE

Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:20 l 4 -06 NPL/I00 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml

0 NPL w 100mlBakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:201 4-06 NPL/I00 0 NPL w 100ml

Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 jtV100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml

C l o s tri dium p erfr in g e n s łącznie
ze sporami

PN-EN ISO l 4l 89:2016-10 jtk/1 00 0 jtk w l00ml 0 jtk w 100ml

l00 jtk w lml

bez nieprawidło*yÓH 6il&ff
lI

l jtk w lml
, -bez nieorawidlowvch

Lf$.Ęf Pnwutfi,,3ćlJ:'9

Ogólna liczba
mikroorganizmów w 22*2oC
po 72h

PN-EN ISo 6222,-2004 jtk/ml

MIL-
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Miejsce poboru Ujęcie Wody

Drogintu

PARAMETRY FIZYCZNE I SENSORYCZNE

oznaczenie Norma/Procedura Jednostka
Wartości

dopuszczalne
Wynik

Smak PN-EN 1622:2006
Akceptowalne przez konsumenta

i bez nieprawidlowych zmian.

Akceptowalne przez konsumenta
i bez nieprawidlowych zmian.

Zapach PN-EN 1622:2006
Akceptowalne przez konsumenta

i bez nieprawidlowych zmian.

Akceptowalne przez konsumenta

i bez nieprawidlowych zmian.

Mętnośó PN-EN ISO 7 07 2- l :20 1 6-09 NTU
Akceptowalne przez konsumenta

i bez nieprawidlowych zmian.
Zalecany zakres wartości do l,0

Akceptowalne przez konsumenta
i bez nieprawidłowych zmian.

1

Barwa PB-CH-08/l9.06.07 mgpt/l
15

bez nieprawidłowych zmian

4

bez nieprawidłowych zmian

Odczyn pH PN-EN ISO l0523:2012 6,5 - 9,5 7,4l
przewodnictwo PN-EN 27888:1999 pS/cm 2500 440

PARAMETRY CHEMICZNE
Glin PB_CH_ l6101 .02, 1 3 pgll Al*3 ż00 <44

Jon amonowy PB-CH-13/10,01.12 mg/l NH4 0,50 0,029
AzoĘny PB-CH_l5/l6.04, l2 mg /l Noz 0,50 <0,0l5
Chlor wolny PB-CH-O7/l9,06.07 mg/lCl 0,30 0,15
Twardość ogólna PB-CH-l0/18.08.08 mg il CaCO3 60 - 500 226 7

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

Esclterichia coIi PN-EN lSO 9308-2:201 4-06 NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml

Bakterie $upy coli PN-EN ISO 9308-2:20l 4-06 NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w l00ml

Enterokoki PN_EN ISO 7899-2:ż004 jtldl00 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml

C l o s tr i dium p erfr in gen s łącznie
ze sporami

PN_EN ISO l4l 89:20ló-l0 jtk/100 0 jtk w 100m1 0 jtk w l00ml

Ogólna liczba
mikroorganizmów w 22+2" C
po 72h

PN-EN ISO 622ż:ż004 jtVml

lv

l00 jtk w lml

bez nieprawidło@t&ł&Kl

10 jtk w lml
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