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PARAMBTRY FIZYCZNE I SENSORYCZNE

oznaczenie Norma/Procedura Jednostka
Wartości

dopuszczalne
Wynik

Smak PN-EN 1622:2006
Akceptowa|ne przez

konsumenta i bez
nieprawidłowych zmian.

Akceptowalne przez

konsumenta i bez
nieprawidłowych zmian.

Zapach PN-EN 1622:2006
Akceptowalne przez

konsumenta i bez
nieprawidłorłych zmian

Akceptowalne przez
konsumenta i bez

nieprawidłowych zmian

Mętność PN-EN ISO 7 072-1 :2016-09 NTU
Akceptowalne przez

konsumenta i bez
nieprawidłowych zmian.

Zalecany zakres wartości do 1,0

Akceptowalne przez

konsumenta i bez
nieprawi dłowych zmian.
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Barwa PB-CH-08/l9.06.07 mgpt/l
15

bez n ieprarvidłowych zmian

aJ

bez nieprawidłowych zmian

Odczyn pH PN-EN ISO l0523:20l2 6,5 - 9,5 7,65
przewodnictwo PN-EN 27888:1999 pS/cm ż500 355

PARAMETRY CHEMICZNE
Glin PB-ui{-l6i01.02.13 pg/l Al*3 200 <44

Jon amonowy PB-CH_l3ll0.0l,l2 mg/lNĘ 0,50 <0021

Azotyny PB-CH_l5/l6.04.12 mg /l NO2 0,50 <0,015

Chlor wolny PB-CH_07/19.06.07 mg/lCl 0,30 0,25
Twardość ogólna PB-CH_l0/l 8 08,08 mg /l CaCO3 60 - 500 132,9l

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZ|{E

Escltericltia coli PN-EN ISO 9308-2:201 4-06 NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml

Bakterie grupy coli PN_EN ISO 9308 -2:20 | 4-06 NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml

Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:ż004 jtk/l00 0 jtk w l00ml 0 jtk w 100ml

C l o s tr i d ium p e rfr in gen s łącznie
ze spolami

PN-EN ISO 141 89:2016_10 jtld100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml

Ogólna Iiczba
mikroorganizmów w 22Ł20 C
po 72h

PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ml
l00 jtk w lml

bez nieprawidłowych zmian

1jtk w lml
bez nieprawidłowych

nnian
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PARAMETRY FIZYCZNE I SENSORYCZNE

oznaczenie Norma/Procedura Jednostka
Wartości

dopuszczalne
Wynik

Smak PN-EN 1622:2006
Akceptowalne przez konsumenta

i bez nieprawidłowych zmian.

Akceptowalne przez konsumenta

i bez nieprawidlowych zmian,

Zapach PN-EN 1622:ż006
Akceptowalne przez konsumenta

i bez nieprawidłowych zmian.

Akceptowalne przez konsumenta

i bez nieprawidłowych zmian.

Mętność PN-EN ISO 7072-1 :20 l6-09 NTU
Akceptowalne przez konsumenta

l bez nleprawldlowlrch ztnlan,

Zalecanv zakres rvartoścl do 1,0
Akceptowalne przez konsumenta

i bez nieprawidłowych zmian,

0,44

Barwa PB-CH-08/19.06.07 mgpt/l
l5

bez n ieprar.vidłouych zmi an

J

bez nieprawidłowych zmian

Odczyn pH PN-EN ISO |0523:20|2 6,5 - 9,5 1 1,)

przewodnictwo PN-EN 27888:l999 pS/cm ż500 392

PARAMBTRY CHEMICZNE
0,09Chlor wolny PB-CH-07/l 9.06.07 mg/lCl 0,30

Glin PB_CH_ l6101 ,02,l3 pgll Al*3 ż00 <44

Jon amonowy PB_CH-l3/l0,01,l2 mg/l NHa 0,50 <0,027

Azotyny PB-CH-l5/l6,04,l2 mg /l No2 0,5p <0,015

55ŻęIazo ogólne PB_CH-06/01 ,06,07 pgll Fe ż00
Mangan PB_cH_05/0l ,06,07 pgll Mn 50 20

Twardość ogólna PB_CH_10/18.08.08 mg /l CaCO3 60 - 500 183,75

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

Escltericltia coIi PN-EN lSO 9308-2:20 l 4 -06 NPL/100 0 NPL w l00ml 0 NPL w l00ml

Bakterie grupy coli PN_EN ISo 9308-2,.201 4-06 NPL/100 0 NPL w l00ml 0 NPL w l00ml

Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:ż004 jtk/1 00 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100m1

C l o s tr i dium p erfr in g e n s łącznie
ze sporami

PN-EN ISO l4 l 89:2016-10 jtk/100 0 jtk w l00ml 0 jtk w 100ml

l jtk w lml
bez nieprawidłowych

e&ffiŁAffi {8lj?"!*.-;,łd; ł} iu

Ogólna liczba
mikroorganizmów w 2ż+2o C
po 72h

PN-EN ISO 6ż2ż:ż004 jtk/ml
l00 jtk w lml

bez n iepraw i d ł"*il#llń}§ftl
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PARAMETRY FIZYCZNE I SE|{SORYCZNE

oznaczenie Norma/Procedura Jednostka
Wartości

dopuszczalne
Wynik

Smak PN-EN 1622:2006
Akceptowalne przez

konsumenta i bez
nieprawidłowych zmian.

Akceptowalne przez

konsumenta i bez
nieprawidłowych zmian.

Zapach PN-EN 1622:2006
Akceptowalne przez

konsumenta i bez
nieprawidłowych zmian.

Akceptowalne pzez
konsumenta i bez

nieprawidłowych zmian.

Mętnośó PN-EN ISO 7072-1 :2016-09 NTU
Akceptowalne przez

konsumenta i bez
nieprawidłowych zmian.

Zalecany zakros wartości do 1,0

Akceptowalne przez

konsumenta i bez
nieprawidłowych zmian,

0,95

Barwa PB-CH-08/l9.06.07 mgPt/l
l5

bez n ieprawidłowych zmian

aJ

bez n ieprawidłowych zmian

Odczyn pH PN-EN ISO l0523:20l2 6,5 - 9,5 7,20
przewodnictwo PN-EN 27888:1999 pS/cm ż500 386

PARAMETRY CHEMICZNE
Glin PB-CH_l6101.02.13 pg/l Al*3 200 <44

<0,025Jon amonowy PB-CH-l3/l0.01.12 mg/l NHa 0,50

Azotyny PB-cH- l5l16,04.12 mg /l No2 0,50 <0,0i5

Chlor wolny PB-CH_07/l9,06.07 mg/lCl 0,30 0,27

Twardość ogólna PB-CH-10/l8.08.08 mg /l CaCO3 60 _ 500 I87,32

PARAMETRY MIKROBIOLO GICZ|{E

NPL/I00 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100mlEschericltia coli PN-EN ISO 9308-2:201 4 -06

0 NPL w 100mlBakterie grupy coli PN-EN ISO 9308 -2:20 l 4 -06 NPL/l00 0 NPL w 100ml

0 jtk w 100ml 0 jtk w 100mlEnterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100

jtk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100mlC l o s tr i d ium p erfr in gen s łącznie
ze sporami

PN-EN ISO 14l 89:20l6-10

1jtk w lml
bez nieprawidłowych

zmian

PN-EN ISO 6żż2:2004 jtk/ml
100 jtk w lml

bez nieprawidłowych zmian

Ogólna liczba
mikroorganizmów w 22+2o C
po 72h
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