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Sp awozdanie z badan Wody za lipiec 2024

Miejsce poboru Ujecie Wody

ul. Pitsudskiego 47 Myslenice

PARAMETRY FIZYCZNE I SENSORYCZNE

. WartoSci .
Oznaczenie Norma/Procedura | Jednostka Wynik
dopuszczalne
Akceptowalne przez Akceptowalne przez
Smak PN-EN 1622:2006 — konsumenta i bez konsumenta i bez
nieprawidlowych zmian. nieprawidlowych zmian.
Akceptowa]ne przez Akceptowalne przez
Zapach PN-EN 1622:2006 — konsumenta i bez konsumenta i bez
nieprawidtowych zmian. nieprawidiowych zmian.
0,19
Akceptowalne przez
Metnosé PN-EN ISO 7072-12016-09|  NTU _ konsumenta i bez. Akceptowalne przez
nieprawidiowych zmian. konsumenta i bez
Zalecany zakres wartosci do 1,0 nieprawidtowych zmian.
15 4
Barwa PB-CH-08/19.06.07 mgPt/l
bez nieprawidlowych zmian | bez nieprawidlowych zmian
Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 S 6,5-9,5 8,16
Przewodnictwo PN-EN 27888:1999 pS/cm 2500 373
PARAMETRY CHEMICZNE
Glin PB-CH-16/01.02.13 pg/l Al 200 <44
Jon amonowy PB-CH-13/10.01.12 mg/l NH, 0,50 <0027
Azotyny PB-CH-15/16.04.12 mg /I NO, 0,50 <0,015
Chlor wolny PB-CH-07/19.06.07 mg/ICI 0,30 0,22
Twardos¢ ogolna PB-CH-10/18.08.08 mg /I CaCO; 60 - 500 148

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml
Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml
Clostridiun? perfringens tacznie ONLEN SO 14189:2016.10 itk/100 0 jtk w 100ml 0jtk w 100ml
ze sporami

Ogolna liczba 100 jtk w Iml 1 jtk w Iml
mikroorganizméw w 22+2°C PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ml bez nieprawidtowych

po72h

bez nieprawidiowych zmian
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Miejsce poboru Ujecie Wody

Krzyszkowice

PARAMETRY FIZYCZNE I SENSORYCZNE

. WartoSci ;
Oznaczenie Norma/Procedura | Jednostka Wynik
dopuszczalne
- . Akceptowalne przez konsumenta| Akceptowalne przez konsumenta
Smak EN-EN 1622:2006 -t i bez nieprawidtowych zmian. | i bez nieprawidlowych zmian.
S Akceptowalne przez konsumenta| Akceptowalne przez konsumenta
ZapaCh PN-EN 1622:2005 -t i bez nieprawidtowych zmian. | i bez nieprawidtowych zmian.
0,28
Akceptowalne przez konsumenta
MQtHOS'é PN-EN ISO 7072-1:2016-09 NTU i bez nieprawidlowych zmian. | Axceptowalne przez konsumenta
Zalecany zakres wartosci do 1,0 ; pez nieprawidtowych zmian.
15 <3
Barwa PB-CH-08/19.06.07 mgPt/]
bez nieprawidlowych zmian | bez nieprawidlowych zmian
Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 6,5-9,5 7,40
Przewodnictwo PN-EN 27888:1999 uS/cm 2500 370
PARAMETRY CHEMICZNE
Chlor wolny PB-CH-07/19.06.07 mg/ICl 0,30 0,05
Glin PB-CH-16/01.02.13 g/l Al 200 <44
Jon amonowy PB-CH-13/10.01.12 mg/l NH, 0,50 <0,027
Azotyny PB-CH-15/16.04.12 mg /| NO, 0,50 <0,015
Zelazo ogblne PB-CH-06/01.06.07 g/l Fe 200 <34
Mangan PB-CH-05/01.06.07 ug/l Mn 50 14
Twardos¢ ogdlna PB-CH-10/18.08.08 mg /1 CaCOs 60 - 500 176

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

po72h

bez nieprawidlowych zmian |

Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml
Bakterie grupy coli PN-EN IS0 9308-2:2014-06 | NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml
Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml
Clostridium perfringens 1CZ0Ie| b oy 156 1aig92016.10 | jtk/100 | 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml
ze sporami

Ogélna liczba 100 jtk w Iml 2 jtk w 1ml
mikroorganizmow w 22+2°C PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ml " bez nieprawidlowych

zmian
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Miejsce poboru Ujecie Wody
Droginia

PARAMETRY FIZYCZNE I SENSORYCZNE

. WartoSci .
Oznaczenie Norma/Procedura | Jednostka Wynik
dopuszczalne
Akceptowalne przez Akceptowalne przez
Smak PN-EN 1622:2006 = konsumenta i bez konsumenta i bez
nieprawidlowych zmian. nieprawidlowych zmian.
Akceptowalne przez Akceptowalne przez
Zapach PN-EN 1622:2006 o konsumenta i bez konsumenta i bez
nieprawidlowych zmian. nieprawidlowych zmian.
0,85
Akceptowalne przez
LA T 1. ’ konsumenta i bez Akceptowalne przez
Me;tnosc PN-EN IS0 7072-1:2016-09 NTU nieprawidlowych zmian. konsumenta i bez
Zalecany zakres wartosci do 1,0 nieprawidlowych zmian.
15 8
Barwa PB-CH-08/19.06.07 mgPt/1
bez nieprawidlowych zmian | bez nieprawidlowych zmian
Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 o 6,5-9,5 7,48
Przewodnictwo PN-EN 27888:1999 pS/cm 2500 393
PARAMETRY CHEMICZNE
Glin PB-CH-16/01.02.13 pg/l ATE 200 <44
Jon amonowy PB-CH-13/10.01.12 mg/l NH, 0,50 0,075
Azotyny PB-CH-15/16.04.12 mg /I NO, 0,50 <0,015
Chlor wolny PB-CH-07/19.06.07 mg/ICI 0,30 0,26
Twardos¢ ogdlna PB-CH-10/18.08.08 mg /1 CaCOs 60 - 500 195

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

Escherichia coli PN-EN IS0 9308-2:2014-06 | NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml

Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml

Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml

Clostridium perfringens feznie| \ n 150 14189:2016-10 jtk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml

ze sporami

Ogoélna liczba 100 jtk w 1ml 10 jtk w Iml

mikroorganizméw w 22+2°C PN-EN SO 6222:2004 jtk/ml bez nieprawidlowych
bez nieprawidlowych zmian )

po72h zmian




