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wozdanie z badań wody za styczeń 2025

PARAMETRY FIZYCZNE I SENSORYCZNB

oznaczenie Norma/Procedura Jednostka
Wartości

dopuszczaIne
Wvnik

Smak PN-EN 1622:2006
Akceptowalne przez

konsumenta i bez
nieprawidłowych zmian.

Akceptowalne przez
konsun]enta i bez

nieprarvidlowych znlian

Zapach PN-EN 1622:2006
Akceptowalne przez

konsunręnta i bez
nieprar,vi dlolłrych znrian.

Akceptowalne przez

konsumenta i bez
nieprawi dłowych zmian.

Mętność PN-EN ISO 7072-1 :20|6-09 NTU
Akceptorł,al ne przez

konsumellta i bez
nieprawidłowl,ch znrian.

Zalecany zakres lvartości do 1,0

Akceptowalne przez
konstrrnenta i bez

n ieprawidlorłl,clr znl ian.

0 1) 8

Barwa PB-CH_08/19.06,07 mgPt/l
15

bez nieprarvidłorvych znrian

ż1<\J

bez nieprar,vidłorvych zmian

Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 6,5 - 9,5 8,13
przewodnictwo PN-EN 27888:1999 pS/cm 2500 422

PARAMETRY CHEMICZNE
Glin PB_CH-16/01.02. 13 pgll A1*3 200 <40

Jon amonowy PB-CH_l3ll0,01,l2 n]g/lNH4 0,50 <002,7

Azotyny PB_CH_15/16.04. l2 mg /1No2 0,50 <0,015

Chlor wolny PB_CH-07/19 06 07 nlg/lCl 0,30 0,25
Twardość ogólna PB-CH_10/l 8.08.08 mg /l CaCO3 60 _ 500 216

PARAMETRY MIKROBIOLO GICZI\E

Esclterichia coli PN-EN ]SO 9308 -2:20 l 4 -06 NPL/i00 0 NPL w l00m1 0 NPL w 100m1

Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL/100 0 NPL w l00ml 0 NPL w 100m1

Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 0 jtk w 100m1 0 jtk w 100m1

C l o s tr i d ium p e rfr in g e n s łącznte
ze sporami

PN-EN lSO l4 I 89:20l6_1 0 jtk/100 0 jtk w 100m1 0 jtk w 100ml

Ogólna liczba
mikroorganizmów w 22l2o C
po 72h

PN-EN ISO 6ż22:ż004 jtk/ml
100 jtk w lml

bez nieprawidłow}ch zmian

2 jtk w lml
bez nieprawidłowych

zmian
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Miejsce poboru Ujęcie Wody

Kr7ys1kowice

e/
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PARAMBTRY FIZYCZNE I SENSORYCZNE

oznaczenie Norma/Procedura Jednostka
Wartości

dopuszczalne
Wynilr

Smak PN-EN 1622:2006
Akceptowalne przez konsumenta

i bez nieprawidlowych zmian.
AkceptowaJne przez konsulnenta

l hez llieprauidlou;ch zlnirn

Zapach PN-EN 1622:2006
Akccptowalne przez konsumenta

i bez nieprawidlouych zlnien.
Akceptowalne przez konsumenta

i bez nieprawidłowych zInian.

Mętność PN-EN ISO 7 07 2- 1 :20 1 6-09 NTU
Akceptorvalne przez konsumenta

i bez Ilieprlwidlorrych ztnlcn,

Zalecany zakres r.vańości do 1,0
Akceptowalne przez kollsunrcnta

i bez nicprau idłorrycIl znlian

0,32

Barwa PB-CH-08/19.06.07 mgPt/l
l5

bez nieprai,vidłorvych zmian

<3

bez nieprawidlowych znlian

Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 6,5 - 9,5 7,ż8
przewodnictwo PN-EN 27888:1999 pS/cm 2500 386

PARAME TRY C HEMIC Zl,,{E

Chlor wolny PB-CH_07l1 9.06.07 mg/lCl 0,30 0,I7
Glin PB-CH_ l6101.02, l3 pg/l Al*3 200 <40

Jon amonowy PB-CH- l3/l0,0l,l2 mg/lNHa 0,50 <0,027

Azotyny PB-CH- l 5/1 6,04, l 2 rmg /lNO2 0,50 <0,0l 5

Że7azo ogólne PB-cH-06/01.06,07 pgll Fe 200 47
Mangan PB_CH-05/0l 06,07 pg/l Mn 50 19

Twardość ogólna PB-CH_ I 0/l 8,08,08 mg /l CaCO3 60 - 500 205

PARAMETRY MIKROBIOLO GICZNE

Escltericltia coli PN-EN ISO 9308-ż:201 4-06 NPL/100 0 NPL w 100m1 0 NPL w 100ml

Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:ż01 4-06 NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml

Enterokoki PN-EN ISO'7899-2:2004 jtld100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100m1

C l o s t r idi um p e rfr in gen s łącznie
ze sporami

PN-EN ISO l4l 89:20l6-1 0 jtk/l00 0 jtk w 100ml 0 jtk w l00ml

Ogólna ltczba
mikroorganizmów w 22Ł2oC
po 72h

PN-EN ISO 62ż2:2004 jtVml
100 jtk w 1ml

bęz
. ,:!l,ij§,r,f ]y,lnłnleprawl0low},cffiP#

1jtk w 1ml

". 
.bez nieorawidłowvch
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Miejsce poboru Ujęcie Wody

Droginia

PARAMETRY FIZYCZNE I SENSORYCZ|{E

oznaczenie Norma/Procedura Jednostka
Wartości

dopuszczalne
Wynik

Smak PN-EN 16żż:2006
Akcepto,uvalne przez

konsunrenta i bez
nieprawidłorryclr znlian.

Akceptowalne przez
konsLlnrenta l bez

nieprar.vidlolvych zmian,

Zapach PN-EN 1622:2006
Akceptowalne przez

konsumenta i bęz
n ieprawidłowych zmian.

Akceptowalne przez

konsumenta i bez
nieprawidłowych zmian.

Mętność PN-EN ISO 7 072-1 :2016-09 NTU
Al<ceptolvaIne przez

konsumenta i bez
n ieprar,vidlorłyclr znr i an.

Zalecany zakres rvartości do 1,0

Akceptowalne przez

konsunlenta i bez

nieprawidlorł,ych znrian

0,47

Barwa PB-CH-08/19,06.07 mgPt/l
15

bez nieprarvidlorvych zmian

4

bez n iepriirvidłorvych zmian

Odczyn pH PN-EN ISO 10523:20l2 6,5 - 9,5 7,65
przewodnictwo PN-EN 27888:1999 pS/cm 2500 JlJ

PARAME,TRY CIIEMICZNE
Glin PB_CH-l6/0l,02,13 pg/1 Al*3 200 <40

Jon amonowy PB_CH_13/10.01.12 rng/lNHa 0,50 <0,027

Azotyny PB-CH_l5/l6,04,l2 mg /1No2 0,50 <0,015

Chlor wo]ny PB-CH_07/l9,06.07 mg/lCl 0,30 0,17
Twardość ogólna PB-CH-l 0/l 8.08.08 mg /l CaCO3 60 - 500 198

PARAMETRY MIKROBIOLO GICZNB

Eschericltia coli PN-EN ISO 9308-2:ż01 4-06 NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml

Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308 -2:20 l 4-06 NPL/100 0 NPL w 100m1 0 NPL w 100ml

Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:ż004 jtV100 0 jtk w 100m1 0 jtk w 100ml

C l o s t r i d ium p e rfr in g e n s łącznie
Ze spolami

PN-EN ISO 141 89:201 6-1 0 jtk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w l00m1

Ogólna liczba
mikroorganizmow w 22Ł2o C
po 72h

PN-EN ISO 6ż22:2004 jtk/ml
100 jtk w 1nl

bez nieprawidlouych zmian

1 jtk w lml
bez nieprawidłowych

znlian
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