MIEJSKI ZAKLAD WODOCIAGG.
| KANALIZACJI Sp. 1 0.0.
LABORATORIUM
32-400 Myétenics, ul. J. Slowackteqo 127
laboratorium@mazwikmysleni

tel, 1227216 4

prawozdanie z badan wody za kwiecien 2026

Miejsce poboru Ujecie Wody
ul. Pilsudskiego 47 Myslenice

PARAMETRY FIZYCZNE I SENSORYCZNE

22+2°Cpo 72 h

bez nieprawidlowych zmian

. Wartosci .
Oznaczenie Norma/Procedura | Jednostka 2 Wynik
dopuszczalne
Akceptowalne przez Akceptowalne przez
Obecnos¢ obcego zapachu PN-EN 1622:2006 - konsumenta i bez konsumenta i bez
nieprawidfowych zmian. nieprawidtowych zmian.
Akceptowalne przez Akceptowalne przez
Obecnosé obcego smaku PN-EN 1622:2006 -— konsumenta i bez konsumenta i bez
nieprawidiowych zmian. nieprawidiowych zmian.
Akceptowalne przez 0,24
LA . 1. g konsumenta i bez Akceptowalne przez
Metnosé PN-EN ISO 7072-1:2016-09 NTU nieprawidlowych zmian. kor:)u?nwenta ipbez
Zalecany zakres wartosci do 1,0|  pieprawidtowych zmian.
15 3
Barwa PB-CH-08/19.06.07 mgPt/l
bez nieprawidtlowych zmian | bez nieprawidtowych zmian
Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 - 6,5-9,5 8,00
P I s
rzewodnosé elektryczna wlasciwa PN-EN 27888:1999 uS/cm 2500 363
w 25°C
PARAMETRY CHEMICZNE
Glin (Aluminium) PB-CH-16/01.02.13 g/l AP 200 <40
Jon amonowy PB-CH-13/10.01.12 mg/l NH, 0,50 <0027
Azotyny PB-CH-15/16.04.12 mg /1 NO, 0,50 <0,015
Chlor wolny PB-CH-07/19.06.07 mg/ICl 0,30 0,20
Twardos$¢ ogolna PB-CH-10/18.08.08 mg /1 CaCO; 60 - 500 154
PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE
Na_]barfizwj prawc?opodobna liczba PN-EN IS0 9308-2:201406 | NPL/100 0 0
bakterii grupy coli
Na]ban.lzte.J prm'vdopodobna liczha PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | NPL/100 0 0
Escherichia coli
Liczba Enterokokow katowych PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 0 0
Liczba Clostridium perfringens )
PN-EN ISO 14189:2016-10
tgcznie ze sporami jtk/100 0 0
e 1 . . 100 0
Ogolna liczba mikroorganizméw w  —— jtk/ml

bez nieprawidtowych zmian
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Miejsce poboru Ujecie Wody

Krzyszkowice

PARAMETRY FIZYCZNE I SENSORYCZNE

. Wartosci i
Oznaczenie Norma/Procedura | Jednostka artoscl Wynik
dopuszczalne
Akceptowalne przez Akceptowalne przez
Obecnos¢ obcego zapachu PN-EN 1622:2006 -—- konsumenta i bez konsumenta i bez
nieprawidtowych zmian. nieprawidiowych zmian.
Akceptowalne przez Akceptowalne przez
Obecnosc obcego smaku PN-EN 1622:2006 — konsumenta i bez konsumenta i bez
nieprawidlowych zmian. nieprawidtowych zmian.
Akceptowalne przez 0:3 3
Iy . 1. -~ konsumenta i bez Akceptowaln:
Metnosé PN-EN ISO 7072-1:2016-09| NTU nieprawidiowych zmian. k;‘l’fu‘l’:;;ii‘;‘:z
Zalecany zakres wartosci do 1,0 nieprawidiowych zmian.
15 6
Barwa PB-CH-08/19.06.07 mgPt/l
bez nieprawidtowych zmian | bez nieprawidtowych zmian
Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 — 6,5-9,5 7.41
Prze\Lvodnoéc elektryczna wlasciwa PN-EN 27888:1999 uS/em 2500 4108
w 25°C
PARAMETRY CHEMICZNE
Glin (Aluminium) PB-CH-16/01.02.13 g/l Al 200 <40
Jon amonowy PB-CH-13/10.01.12 mg/l NH, 0,50 <0,027
Azotyny PB-CH-15/16.04.12 mg /1 NO, 0,50 <0,015
Chlor wolny PB-CH-07/19.06.07 mg/1Cl 0,30 0,08
Twardos$¢ ogo6lna PB-CH-10/18.08.08 mg /1 CaCO, 60 - 500 194
Zelazo ogolne PB-CH-06/01.06.07 ug/l Fe 200 38
Mangan PB-CH-05/01.06.07 ug/l Mn 50 16
PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE
Na_]bal:c.121ej prawc?opodobna liczba PN-EN 150 9308-2:301406 NPL/100 0 0
bakterii grupy coli
Najbart.lzufj prav.vdopodobna liczha PN-EN IS0 9308-2:2014-06 | NPL/100 0 0
Escherichia coli
Liczba Enterokokéw katowych PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 0 0
Ltczbz.z Clostrzdmn.z perfringens PNCEN 150 1418920 1610 itk/100 0 0
tgcznie ze sporami
Ogolna liczba mikroorganizmow w . 100 0
PN-EN ISO 6222:2004
2242°Cpo72h jtk/ml bez nieprawidlowych zmian | bez nieprawidlowych zmian
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MIESSKI ZAKLAD WODOCIAGOW
{ KANALIZAGJI $p. 1 9.0.
LABORATORIUM
32-400 Myslenice, ul. J. Slowackiego 122
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Miejsce poboru Ujecie Wody

Droginia

PARAMETRY FIZYCZNE I SENSORYCZNE

2242°Cpo 72 h

bez nieprawidlowych zmian

. Wartosci .
Oznaczenie Norma/Procedura | Jednostka artoset Wynik
dopuszczalne
Akceptowalne przez Akceptowalne przez
Obecnosé obcego zapachu PN-EN 1622:2006 - konsumenta i bez konsumenta i bez
nieprawidlowych zmian. nieprawidtowych zmian.
Akceptowalne przez Akceptowalne przez
Obecnosc obcego smaku PN-EN 1622:2006 — konsumenta i bez konsumenta i bez
nieprawidtowych zmian. nieprawidtowych zmian.
Akceptowalne przez 0,92
‘s . 1. : konsumenta i bez Akceptowaln
Metnosé PN-EN ISO 7072-1:2016-09| NTU nieprawidlowych zmian. k:guz”;meifg’:zez
Zalecany zakres wartosci do 1,0|  pieprawidtowych zmian.
15 5
Barwa PB-CH-08/19.06.07 mgPt/]
bez nieprawidtowych zmian | bez nieprawidtowych zmian
Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 - 6,5-9,5 7,54
P . :
rze\:vodnoéc elektryczna wlasciwa PN-EN 27888:1999 uS/cm 2500 584
w 25°C
PARAMETRY CHEMICZNE
Glin (Aluminium) PB-CH-16/01.02.13 pg/l AP 200 <40
Jon amonowy PB-CH-13/10.01.12 mg/l NH, 0,50 <0,027
Azotyny PB-CH-15/16.04.12 mg /1 NO, 0,50 <0,015
Chlor wolny PB-CH-07/19.06.07 mg/IC1 0,30 0,3
Twardos¢ ogdlna PB-CH-10/18.08.08 mg /1 CaCO;4 60 - 500 341
PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE
Najbardziej prawdopodobna liczba
.. K PN-EN ISO 9308-2:2014-0
bakterii grupy coli 6 | NPL/100 0 0
Najbart-izze.j pratvdopodobna liczha PN-EN ISO 93082201406 | NPL/100 0 0
Escherichia coli
Liczba Enterokokéw katowych PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/l 00 0 0
Liczba Clostridium perfringens .
PN-EN ISO 14189:2016-10
tqcznie ze sporami © 0 jtk/100 0 0
Og6lna liczba mikroorganizméw w 100 1
PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ml

bez nieprawidlowych zmian

MIESSKI ZAKEAD WODOCIAGOW
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laboratorium@mzwikmyslenice.com.p!
tel, 12272 16 46




